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*  Die Bezeichnung Bauart 2 bezieht sich bei Küchenherden nicht 
wie bei Kaminöfen auf eine nicht- oder selbst schließende Feu-
erraumtür, sondern sagt aus, dass es sich um einen Herd mit 
Füllbefeuerung handelt! Küchenherde mit der Bezeichnung
Bauart 1 haben eine Flachfeuerung.

*  The designation “Type 2” for kitchen stoves does not refer – 
as it does with chimney stoves – to the stove’s having a self-
closing fireplace door or not. “Type 2” designates stoves that 
may be refuelled by filling up. Kitchen stoves of “Type 1” may 
be refuelled by one layer of fuel only (“flat refuelling”).

Technische 
Daten 

Pelletöfen
Seite

Nennwärme- 
leistung in kW

ca. Raumheiz-
vermögen in 
m2 (variiert 

nach Isolierung 
des Raumes)

Breite x Tiefe x 
Höhe in mm

Gewicht in kg
Rauchrohr-
anschluss in 

mm 

Höhe 
Rauchabzug 

in mm (mittig) 
hinten

Ketty 40 - 41 2,4 - 6,3 126 456 x 507 x 884 69 80 186

Savona 42 - 43 2,4 - 8 160 580 x 545 x 1045 140 / 150 100 325

Serafina 44 - 45 2,4 - 7,1 142 502 x 530 x 1037 106 80 451,3



Durchmesser 
Zuluftansaug-
leitung in mm

Höhe 
Ansaugleitung 
in mm (mittig) 

hinten

Wertetriple 
g/s / °C / Pa

Zusammenfassung

Wirkungs-
grad in %

Pellettank 
in kg

Nennspannung 
in V

Nennfrequenz 
in Hz

Elektrische 
Leistungs-

aufnahme in W
Normalbetrieb

50 324 5 / 202 / 10 86,7 15 230 50 60-80

50 335 6,1 / 118 / 10 92,4 30 230 50 25-80

50 359,9 6,2 / 181,2 / 10 87,3 15 230 50 60-80

..alles was heiß macht!




