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Technische Daten 
Kaminöfen 

Küchenherde
Seite

Nennwärme- 
leistung in kW

ca. Raumheiz-
vermögen in m2 

(variiert nach 
Isolierung des 

Raumes)

Bauart Verriegelung
Breite x Tiefe x Höhe in 

mm
Feuerraummaße 
B x T x H in mm 

22 - 23 8,3 166 1 1-fach

8 - 9 7 140 1 1-fach

10 - 11 8 160 1 1-fach

12 - 13 7 140 1 1-fach

14 - 15 7 140 1 1-fach

16 - 17 6,7 134 1 1-fach

24 -25 8 160 1 1-fach

26 - 27 7,1 142 1 1-fach

28 - 29 8,7 174 1 Stahlfeder

18 - 19 8 160 1 1-fach

20 - 21 9,1 182 1 1-fach

30 - 31 8,5 170 1 Stahlfeder

Flò

Fortuna

Fortuna Bifacciale 

Fortuna Panorama 

Fortuna Steel

Helga

Italy

Italy Built-In

Mamy

Rosella Plus

Rosella Plus Forno EVO 

Suprema

Zen 6 - 7 7,5 150 1 1-fach

678 x 560 x 1200 

526 x 505 x 1267 

526 x 505 x 1267 

526 x 505 x 1267 

524 x 505 x 1169 

524 x 509 x 1121 

880  x 664 x 860 

897 x 655 x 853 

880 x 660 x 860 

559 x 536 x 915 

559 x 536 x 1359 

980 x 660 x 860 

425 x 460 x 1300

300 x 360 x 400 

318 x 400 x 470 

319 x 340 x 460 

318 x 400 x 470 

318 x 370 x 470 

318 x 370 x 415 

277 x 460 x 304 

277 x 460 x 304 

277 x 460 x 304 

374 x 350 x 325 

379 x 327 x 370 

277 x 460 x 304 

350 x 320 x 485

Technische Daten 
Pelletöfen

Seite
Nennwärme- 

leistung in kW

ca. Raumheiz-
vermögen in m2 

(variiert nach 
Isolierung des 

Raumes)

Breite x Tiefe x Höhe 
in mm

Gewicht in kg
Rauchrohr-

anschluss in mm 

Höhe 
Rauchabzug 

in mm (mittig)
hinten

Sibilla 32 - 33 2,4 - 8,2 164 110 80 302,5

Doroty 34 - 35 3,1 - 9,0 180 143 80 1098

Ilenia 36 - 37 2,4 - 8,0 160

457 x 575 x 993 

570 x 568 x 1210 

705 x 297 x 1057 145 80 370

- Rauchrohre
- Ofenrohre
- Bodenplatten
- Reinigungs- und Pflegeprodukte
- Artikel zum Reparieren, Ausbessern und Abdichten
- Kaminrevisionstüren
- Anzündhilfen

- Kaminbestecke und Besteckeinzelteile
- Holztragen, -körbe, -ablagen, -wagen, Pellet- und Ölbehälter  
- Funkenschutzgitter
- Feuerroste, Aschkästen, Gussroste und Kaminstützen
- Montagezubehör für Heiz- / Kamineinsätze
- Kaminkopfhauben
- nützliches Kaminzubehör



Gewicht in kg
Rauchrohr-

anschluss in mm 

Höhe 
Rauchabzug 

in mm (mittig)
bei Anschluss 

hinten

Rüttelrost
Externe 

Verbrennungs-
luftzufuhr

Wertetriple 

g/s / °C / Pa 

Zusammenfassung

Wirkungs-
grad in %

Brennstoffe

194 150 - ja ja 5,9 / 233 / 12 85,0 Scheitholz

184 150 - ja ja 5,4 / 292 / 12 80,4 Scheitholz

178 150 - ja ja 7,4 / 260 / 12 80,4 Scheitholz

176 150 - ja ja 5,4 / 292 / 12 80,4 Scheitholz

154 150 - ja ja 5,4 / 292 / 12 80,4 Scheitholz

165 / 183 130 - ja ja 5,4 / 292 / 12 81,3 Scheitholz

199 150 693 - - 7,3 / 287 / 12 77,5 Scheitholz

208 150 668 - - 7,4 / 214 / 12 81,9 Scheitholz

210 150 693 - - 8,7 / 287 / 12 78 Scheitholz

137 / 156 130 - ja ja 6,7 / 283 / 12 80,9 Scheitholz

195 / 219 130 - ja ja 7 / 215 / 12 86,0 Scheitholz

220 150 693 - - 10,6 / 246 /12 78 Scheitholz

199 130 - ja ja 6,6 / 252 / 11 81,6 Scheitholz

Durchmesser 
Zuluftansaug-
leitung in mm

Höhe 
Ansaugleitung in 

mm (mittig)

Wertetriple 
g/s / °C / Pa

Zusammenfassung

Wirkungs-
grad in %

Pellettank 
in kg

Nenn-
spannung

in V

Nenn-
frequenz 

in Hz

Elektrische 
Leistungs-

aufnahme in W
Normalbetrieb

50 331,5 86 - 94,4 15 230 50 60-80

50 312 93,1 - 93,4 19 230 50 60-80

50 310

2,1-7,2 / 80-186,4 /  5-10 

3,3-6,7 / 87,9-114,6 / 10 

2,7-6 / 79-136,7 / 6-12 90,8 - 92,3 14 230 50 60-80




